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1. Ausgangslage

In der MuKEn 2014 sind Dammwerte fur erdverlegte Rohre definiert. Die Grenz-
werte beziehen sich auf die Ur-Werte und stammen aus dem Jahre 1993.

Es ist unklar, ob die Ur-Grenzwerte von allen, auf dem Markt erhaltlichen Produk-
ten, eingehalten werden. Zudem pflegt die Fernwarmebranche keinen einheitlichen
Umgang mit der Angabe der Ur-Werte, was die Praxistauglichkeit der Ur-Grenz-
werte gemass MuKEn 2014 in Frage stellt.

2. Ziel

Im vorliegenden Faktenblatt werden die Produkte der auf dem Markt am haufigsten
aktiven Firmen betreffend Einhaltung der MuKEn 2014 Gberpruft. Da Produkte
weltweit identisch gebaut werden, kdnnen nicht alle unbeschrankt in der Schweiz
eingesetzt werden. Dieses Faktenblatt zeigt auf, was geht und was nicht.

Die Umsetzung der Grenzwerte wird in Kapitel 9 hinterfragt nicht aber die Grenz-
werte selber.
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3. Rohrsysteme

Basler&Hofmann

Die Quelle der nachfolgenden Informationen ist das Planungshandbuch Fern-

warme (Schlussbericht 6. April 2017) von QM Fernwarme.

Bezeichnung Aufbau Bemerkung Herstel-
ler

Kunstoff- Mediumrohr Stahl Starr Logstor

Mantelrohr Dammeschicht Polyurethan-Hartschaum (PUR) 3 Dammestarken Brugg

(KMR) Diffusionssperre (optional) Einzelrohr/Doppelrohr  Isoplus
Mantelrohr aus hochverd. Polyethylen (HDPE)

Metall- Mediumrohr Stahl oder Kupfer flexibel Brugg

Mediumrohr Dammeschicht Polyurethan-Hartschaum (PUR) Einzelrohr/Doppelrohr  Isoplus

(MMR) od. Polyisocyanurat —Hartschaum (PIR) 2 Dammstarken C-flex
Diffusionssperre
Mantelrohr Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)

Kunstoff-Medi- Mediumrohr vernetztes Polyethylen (PEX) flexibel Logstor

umrohr Diffusionssperre Einzelrohr/Doppelrohr  Brugg

(PMR) Dammschicht 2 Dammstarken Isoplus
Mantelrohr C-flex
Mediumrohr Polybuten (PB) flexibel Brugg
Diffusionssperre Einzelrohr/Doppelrohr  Isoplus
Dammschicht 2 Dammstarken C-flex
Mantelrohr

Glasfaser- Mediumrohr Epoxidharz mit Glasfaserverstarkung  starr Brugg

verstarktes Dammschicht Polyurethan-Hartschaum (PUR) im FL-Bau nicht Ublich  Isoplus

Kunstoffrohr Mantelrohr aus hochverd. Polyethylen (HDPE)

(GFK)

Stahimantelrohr  Mediumrohr Stahl starr Brugg

(SMR) Vakuum Hochtemp. bis >300°C  Isoplus
Mantelrohr Stahl Hochdruck bis 64bar

Tab. 1 Ubersicht Rohrsysteme
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Relevanz im Schweizer Fernwarmemarkt

KMR
Haufig eingesetztes Standardrohr

Einzelrohr Doppelrohr

MMR
Haufig eingesetzt bei schwieriger Verlege-Situation oder Hausanschlussleitungen

Einzelrohr Doppelrohr
PMR
Kann nur bei niedrigen Driicken und Temperaturen eingesetzt werden

Einzelrohr Doppelrohr

GFK /SMR

Finden nur sehr selten bei speziellen Bedingungen wie

korrosive Wasserqualitat, hoher Druck oder hohe Temperatur Anwendung

GFK SMR
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Standard massig verfiigbare Durchmesser und Dammstéarken

DN KMR KMR MMR MMR PMR PMR
Einzelrohr Doppelrohr Einzelrohr| Doppelrohr| Einzelrohr| Doppelrohr
DS1 | DS2 | DS3 | DS1 | DS2 | DS3 S \'/ S \

20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1100
1200

Tab. 2 Ubersicht Standard méssig verfiigbare Durchmesser und Dammstirken

Legende: Produkt icht auf dem Mark
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4. Berechnung der Warmeverluste

Die Quelle der nachfolgenden Informationen ist das Planungshandbuch Fern-

warme (Schlussbericht 6. April 2017) von QM Fernwarme.

_ Die publizierte Formel zur Berechnung des Warmeubergangskoeffizienten
Ur-Wert [W/mZ2K] gilt nur fir Einzelrohre.
Weiterfuhrende Informationen siehe einschlagige EN-Normen.

_ Die Berechnung erfolgt als gute Naherung in der Annahme eines stationaren Zu-
standes

_ Die Uberdeckung und die Bodenbeschaffenheit werden beriicksichtigt.

Formel zur Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten Ur-Wert [W/(mK)] fir
Einzelrohre im Erdreich ohne Berlcksichtigung der gegenseitigen Beeinflussung
von Vor- und Rucklauf (Abgeleitet aus dem Berechnungsgang Warmeverluste
gem. Planungshandbuch Fernwarme)

21
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Abb. 1 Schematische Darstellung von erdverlegten Fernwarmerohren in Einzelrohrausfiihrung
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Die kantonalen Energievorschriften (fast alle basieren auf der MuKEn) legen den
maximal zulassigen Warmedurchgangskoeffizient Ur-Wert in [W/(mK)] fest. Der
Grenzwert ist unabhangig von der Betriebstemperatur definiert und hangt im We-
sentlichen von nachfolgenden Parametern ab.

Bezeichnung | Beschreibung Warmetechnische Relevanz
AMantelrohr Warmeleitfahigkeit Mantelrohr [W/mK] tief

D50 Warmeleitfahigkeit Warmedammung [W/mK]: hoch "

AMediumrohr Warmeleitfahigkeit Mediumrohr [W/mK] tief

ABo Waérmeleitfahigkeit Erdreich [W/mK] tief (innerhalb gesattigter Werte)
dMantelrohr Dicke Mantelrohr [m] tief

db Dicke Warmedammung [m] hoch

Dwmediumrohr Dicke Mediumrohr [m] tief

ho Héhe Uberdeckung [m] tief

Tab. 3 Ubersicht Parameter

Wirmeleitfihigkeit des DAmmmateriales

Das meist verwendete Dammmaterial ist Polyurethan-Hartschaum (PUR).

Die Warmeleitfahigkeit (Ap) wird gemass Prifnorm EN 253 bei einer mittleren
Betriebstemperatur von 50°C gemessen. Auf diesem Aso-Wert basieren auch die
Angaben zu den Warmedurchgangskoeffizienten Ur- Wert in den Produkte Infor-
mationen.

Zur Veranderung der Warmeleitfahigkeit in Abhangigkeit der Betriebstemperatur
finden sich in den zuganglichen Produkteinformationen keine Angaben.

Es ist somit fir den Planer oder Besteller auf einfache Weise nicht moglich den
effektiven Warmedurchgangskoeffizient zu berechnen.

Je grosser die Rohrdimension umso grosser ist der Einfluss der nachfolgenden
Parameter:

_ Apso: Warmeleitfahigkeit Warmedammung

_ ABo: Warmeleitfahigkeit Boden

_ dpo: Dicke Warmedammung
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5. MuKEn 2014

Massgebender Textauszug MuKEn 2014 Art. 1.17 Abs. 2 + 4

Abs. 2: Folgende neue oder im Rahmen eines Umbaus neu erstellte Installatio-

nen inklusive Armaturen und Pumpen sind durchgehend mindestens mit den

Dammstarken gemass Anhang 4 gegen Warmeverluste zu dammen:

a. Verteilleitungen der Heizung in unbeheizten Raumen und im Freien;

b. alle warmgehaltenen Teile des Warmwasserverteilsystems, in
beheizten oder unbeheizten Raumen und im Freien

Abs. 4: Bei erdverlegten Leitungen durfen die Ur-Werte geméass Anhang 5

nicht Uberschritten werden.

Anhang 5 Maximale Ugr-Werte fiir erdverlegte Leitungen (Art. 1.17 Abs. 4)

DN 20 [25 [32 Ja0 [s0 65 [so [100 [125 [150 [175 [200
3/4u 1u 5/411 11/2” 2|| 21/211 3” 4|| 5u 6" 7|| 8"

Fir starre Rohre [W/(m-K)]

| [0,14 0,17 Jo,18 [0,21 [0,22 0,25 0,27 [0,28 [031 0,34 036 [037 |

Fur flexible Rohre sowie Doppelrohre [W/(m-K)]

| [o,16 0,18 [o0,18 [0,24 [0,27 0,27 0,28 [0,31 [034 [0,36 [0,38 [040 |

Tab. 4 Maximale Ug-Werte fiir erdverlegte Leitungen

Auf Grund der verfligbaren Daten aus den Produkteinformationen, gelten in die-
sem Faktenblatt fiir eine praxistaugliche Anwendung der Grenzwerte nach MuKEn
2014 (Anhang 5) nachfolgende Vereinfachungen.

Die Grenzwerte gelten:

_ Unabhangig von der Betriebstemperatur [Twm]

_ Unabhangig von der Bodenbeschaffenheit [Aso]

_ Unabhéngig von der Uberdeckungshéhe [ho]
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6. Produkterecherche

6.1 KMR
Nachfolgend werden die Ur-Werte starrer Systeme mit Stahlrohren verschiedener
Hersteller verglichen.

Es sind die Ur-Werte konventionell gefertigter Rohre ohne Diffusionsschutzfolie
abgebildet. Auf dem Markt sind auch kontinuierlich gefertigte Rohre mit Diffusions-
schutzfolie verfliigbar, sie weisen bessere Ur-Werte auf.

Einzelrohre

Die Grundlage fir die nachfolgenden Aussagen sind die publizierten Ur-Werte in
den Produktekatalogen flr Rohre aus der herkémmlichen Fertigung:

Die KMR-Rohre der Firmen Logstor, Brugg und Isoplus der Dammstarke 2 (1x
verstarkt) und 3 (2x verstarkt) halten die Ur-Grenzwerte der MuKEn 2014 ein.
Die KMR-Rohre der Firmen Logstor und Brugg der Dammstarke 1 (standard)
Uberschreiten die Ur-Grenzwerte der MuKEn 2014 je nach Dimension und Ferti-
gungsart.

Die KMR-Rohre der Firma IsoPlus halten die Ur-Grenzwerte der MuKEn 2014 in
der Standard Dammstarke ein.

Die Firma C-flex hat keine KMR-Rohre im Sortiment.

. Grenz-
Dim Logstor Brugg IsoPlus werte
Serie1  Sere2 Sere3 | DST DS2 DS3 | standard XYem  2xver
starkt starkt
DN20 0,12 0,11 0,10 0,13 0,11 0,10 0,13 0,11 0,10 0,14
DN25 0,15 0,13 0,12 0,16 0,13 0,12 0,16 0,13 0,12 0,17
DN32 0,16 0,14 0,13 0,17 0,15 0,13 0,16 0,14 0,13 0,18
DN40 0,18 0,16 0,14 0,19 0,17 0,15 0,18 0,16 0,14 0,21
DN50 0,20 0,17 0,15 0,21 0,18 0,16 0,20 0,18 0,16 0,22
DN65 0,23 0,19 0,17 0,25 0,21 0,18 0,23 0,20 0,17 0,25
DN80 0,24 0,20 0,18 0,26 0,22 0,19 0,24 0,21 0,18 0,27
DN100 0,25 0,21 0,19 0,27 0,23 0,20 0,25 0,21 0,19 0,28
DN125 0,29 0,24 0,21 0,31 0,26 0,22 0,29 0,25 0,21 0,31
DN150 0,33 0,28 0,23 0,37 0,30 0,24 0,34 0,28 0,23 0,34
DN200: 20,37 0,29 0,24 0,40 0,31 0,26 0,37 0,30 0,25 0,37

Tab. 5 Vergleich Ug-Werte starrer Systeme mit Stahlrohren

Legende: MuKEn 2014 eingehalten MuKEn 2014 nicht eingehalten Produkt nicht auf dem Markt

2 Kontinuierlich gefertigte Rohre mit Diffusionsschutzfolie halten MuKEn 2014 ein
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Doppelrohre

Die Grundlage fir die nachfolgenden Aussagen sind die publizierten Ur-Werte in
den Produktekatalogen. Es sind die Ur-Werte konventionell gefertigter Rohre ohne
Diffusionsschutzfolie abgebildet. Auf dem Markt sind auch kontinuierlich gefertigte
Rohre mit Diffusionsschutzfolie verfligbar, sie weisen bessere Ur-Werte auf.

Die Ur-Werte beziehen sich auf einen Meter Doppelrohr, sprich einen Trassenme-
ter.

_ Die KMR-Doppelrohre der Firmen Logstor, Brugg und Isoplus der Dammstarke 3
(2x verstarkt) halten die Grenzwerte der MUKEn 2014 ein.

_ Die KMR-Doppelrohre der Firmen Logstor, Brugg und Isoplus der Dammstarke 2
(1x verstarkt) und 1 (Standard) Uberschreiten die Grenzwerte der MuKEn 2014
je nach Dimension und Fertigungsart bei wenigen Gréssen.

_ Die Firma C-flex hat keine KMR-Rohre im Sortiment.

Grenz-
- Logstor Brugg IsoPlus werte
Serie1  Sere2  Serie3 | DSt DS2 DS3 | standard ;fa‘r’ftr zfa‘r’zr

DN20 0,18 0,15 0,14 0,18 0,15 0,14 018 20,16 0,14 0,16
DN25 0,19 0,16 0,15 0,20 0,17 0,15 020 2017 0,15 0,18
DN32 0,21 0,18 0,16 0,22 0,18 0,16 022 20,19 0,17 0,18
DN40 0,25 0,21 0,18 0,26 0,22 0,19 0,26 0,21 0,19 0,24
DN50 0,25 0,20 0,18 0,25 0,21 0,18 0,25 0,21 0,18 0,27
DN65 0,29 0,24 0,20 0,31 0,25 0,21 0,29 0,24 0,21 0,27
DN8O 0,33 0,26 0,22 0,36 0,28 0,23 0,33 0,27 0,22 0,28
DN100 | 0,34 0,26 0,21 0,36 0,28 0,22 0,33 0,26 0,22 0,31
DN125 . 0,30 0,24 0,21 0,33 0,26 0,22 0,31 0,25 0,21 0,34
DN150 | 0,37 0,29 0,23 0,41 0,31 0,25 0,38 0,29 0,24 0,36
DN200 | 042 0,30 0,24 0,47 0,33 0,26 0,41 0,30 0,40

Tab. 6 Vergleich Ug-Werte starrer Systeme mit Stahlrohren

Legende: MuKEn 2014 eingehalten MuKEn 2014 nicht eingehalten Produkt nicht auf dem Markt

2 Kontinuierlich gefertigte Rohre mit Diffusionsschutzfolie halten MuKEn 2014 ein
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6.2 MMR
Nachfolgend werden die Ur-Werte flexibler Systeme mit Stahlrohren verschiedener
Hersteller verglichen.

Einzelrohre

Die Grundlage fiir die nachfolgenden Aussagen sind die publizierten Ur-Werte in
den Produkte Katalogen.

Die MMR-Rohre der Firmen C-flex und Isoplus halten die Ur-Werte der MuKEnN
2014 ein.

Die MMR-Rohre der Firma Brugg vom Typ Casaflex halten die Ur-Werte der
MuKEn 2014 ein.

Die MMR-Rohre der Firma Brugg vom Typ Flexwell unterscheiden sich im Auf-
bau und im Aso-WD deutlich von den anderen MMR-Rohren. Die Ur-Werte der
MuKEn 2014 werden nur in den nachfolgenden Dimensionen eingehalten:
DN50

DNB8O (verstarkte Dammung)

Die Firma Logstor bietet in der Schweiz keine MMR-Rohre an.

Grenz-

Dimension Brugg IsoPlus C-flex werte
Flexwell — Casaflex Isoflex Isowell SMITFLEX  SMITFLEX  SMITFLEX

Standard Plus Plus+
22(20) /DN20 . 011 . 0,10 0,16
30 (25) / DN25 0,20 0,12 0,18
28 / DN25 0,18
28v /DN25 0,18
39(32)/DN32 | 0,20 0,18
48 (40) / DN40 0,19 0,17 0,15 0,24
60 (50) / DN50 0,24 0,21 0,19 0,16 0,27
75 / DN65 0,27 0,27
88 / DN80 0,28
98171 / DN80O 0,28
98220 /DN80 0,28
109 / DN100 0,31
127 / DN100; 0,40 0,31

147 / DN125; 0,56
200 /DN150{ 056 & 4 o 0,36

Tab. 7 Vergleich Ug-Werte flexibler Systeme mit Stahlrohren

Legende: MuKEn 2014 eingehalten MuKEn 2014 nicht eingehalten
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Doppelrohre

Die Grundlage fir die nachfolgenden Aussagen sind die publizierten Ur-Werte in
den Produktekatalogen. Die Ur-Werte beziehen sich auf einen Meter Doppelrohr,
sprich einen Trassenmeter.

_ Die MMR-Doppelrohre der Firma IsoPlus tberschreiten die Ur-Grenzwerte der
MuKEn 2014.

_ Die MMR-Doppelrohre der Firma Brugg vom Typ Casaflex halten die Ur-Grenz-
werte der MUKEN 2014 nur in der Dimension DN20 ein.

_ Die Firmen Logstor und C-flex bieten in der Schweiz keine MMR-Doppelrohre
an.

Dimension Brugg IsoPlus Grenzwerte
Casaflex Isoflex

20 / DN16 -

22 (20) / DN20 0,16 0,16

30 (25) / DN25 0,18 0,18

28 / DN25 0,16 0,18

28v  / DN25 0,18

39 (32) / DN32 0,22 0,18

48 (40) / DN40 0,25 0,24

60 (50) / DN50 0,27 0,27
Tab. 8 Vergleich Ug-Werte flexibler Systeme mit Stahlrohren
Legende: MuKEn 2014 eingehalten MuKEn 2014 nicht eingehalten Produkt nicht auf dem Markt

14. Februar 2020, Dokument Nr. 06243.014_Faktenblatt WD von FW-Leitungen
Betreff: Faktenblatt Warmedammung erdverlegter Fernwéarmerohre

117



6.3 PMR
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Nachfolgend werden die Ur-Werte flexibler Systeme mit Kunststoffrohren verschie-

dener Hersteller verglichen.

Einzelrohre

Die Grundlage fiir die nachfolgenden Aussagen sind die publizeirten Ur-Werte in

den Produktekatalogen.

Werte der MuKEn 2014 ein.

Die PMR-Rohre der Firmen Logstor, Brugg und Isoplus und C-flex halten die Ur-

20 (22) / DN16
25 (28) / DN20

0,09
0,11

32  /DN25 | 0,14
40  /DN32
50  /DNA40
65 (63) / DN50
75  /DN65

80 (90) / DN8O |
100(110) / DN100

Tab. 9 Vergleich Ug-Werte flexibler Systeme mit Kunsstoffroh

Legende: MuKEn 2014 eingehalten
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0,17
0,20
0,28

125 / DN125
140 / DN125
160(Stg) / DN150L i 0,30

ren

MuKEn 2014 nicht eingehalten

C-flex Grenz-
Logstor Brugg IsoPlus werte
Dimension Pex Pex Calpex Calpex Isopex Isopex AUSTRO-  AUSTRO-
Flextra Flextra H H Plus H Hy PUR PUR
Serie 1 Serie 2 Serie 1 Serie 2
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Doppelrohre
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Die Grundlage fir die nachfolgenden Aussagen sind die publizierten Ur-Werte in
den Produktekatalogen. Die Ur-Werte beziehen sich auf einen Meter Doppelrohr,
sprich einen Trassenmeter.

der MuKEN 2014 in den nachfolgenden Dimensionen ein:

DN25
DN40

Die PMR-Doppelrohre der Firma Logstor der Serie 2 halten die Ur-Grenzwerte

In der Standard Dammstarke Serie 1 werden die Ur-Werte der MuKEn 2014
Uber alle Dimensionen eingehalten:

Ur-Grenzwerte der MuKEn 2014 ein.
In der Standard Dammstarke "H" werden die Ur-Werte der MuKEn 2014 nur in
den nachfolgenden Dimensionen eingehalten:

DN25
DN40
DN50

Ur-Grenzwerte der MuKEn 2014 ein.
In der Standard Dammstarke "H" werden die Ur-Werte der MuKEn 2014 nur in
den nachfolgenden Dimensionen eingehalten:

Die PMR-Doppelrohre der Firma Isoplus mit der Bezeichnung "Hv" halten die

Die PMR-Doppelrohre der Firma Brugg mit der Bezeichnung "H Plus" halten die

DN40
DN50
_ Die PMR-Doppelrohre der Firma C-flex halten die Ur-Grenzwerte der MuKEn
2014 ein.
C-flex Grenz-
Logstor Brugg IsoPlus werte
Dimension Pex Pex Calpex Calpex Isopex Isopex AUSTRO- - AUSTRO-
Flextra Flextra H H Plus H Hy PUR PUR
Serie 1 Serie 2 Serie 1 Serie 2
20 / DN16 0,15 0,17 0,14 0,13 -
25 / DN20 0,15 0,16 0,13 0,18 0,14 0,16 0,13 0,16
32 / DN25 0,17 0,17 0,14 0,19 0,16 0,17 0,14 0,18
40 / DN32 0,19 0,19 0,16 0,22 0,18 0,17 0,14 0,18
50 / DN40 0,18 0,20 0,17 0,20 0,17 0,19 0,15 0,24
65 (63) / DN50 0,27 0,24 0,21 0,24 0,20 0,25 0,19 0,27
75 / DN65 0,28 0,28 0,25 0,27

Tab. 10Vergleich Ug-Werte flexibler Systeme mit Kunsstoffrohren

Legende: MuKEn 2014 eingehalten
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MuKEn 2014 nicht eingehalten

Produkt nicht auf dem Markt
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7. Markt

Kunststoffverbundmantelrohre (KMR) haben in der Schweiz den hochsten Markt-
anteil.

Insbesondere als Transport- Haupt- und Zweigleitung werden sie am haufigsten
eingesetzt, was auch auf ihre Robustheit resp. die hohe Druck- und Temperaturbe-
standigkeit zuriick zu flhren ist.

In der Schweiz werden vorwiegend die besser gedammten KMR Serien eingesetzt
(S2/S3, DS2/DS3, 1x verstarkt/2x verstarkt).

Flexible Metallmediumrohre (MMR) haben auf Grund lhres hohen Preises einen
wesentlich kleineren Marktanteil als KMR.

Da sie in Bezug auf Druck- und Temperaturbestandigkeit den KMR entsprechen,
werden sie ebenfalls als Transport- Haupt- und Zweigleitung eingesetzt. Allerdings
kommen sie nur bei kleineren Dimensionen oder bei schwierigen Verlege Bedin-
gungen zur Anwendung.

Flexible Kunststoffmediumrohre (PMR) haben auf Grund ihrer beschrankten Druck-
und Temperaturbestandigkeit den kleinsten Marktanteil.

Sie werden in kleineren Niedertemperatur Netzen (zBsp. Arealerschliessung: An-
schluss von mehreren Bauten an eine gemeinsame Heizzentrale) eingesetzt.

8. Fazit

Einhaltung der Anforderung MuKEn 2014 Anhang 5 (Ur-Werte)

Die am Haufigsten verwendeten KMR Einzelrohre in der Dammstéarke 2 und 3 er-
fullen die Anforderungen an den Ur—Wert der MuKEn 2014 Anhang 5 vollumféng-
lich.

Bei den KMR Doppelrohren gilt dies flir Ausfiihrungen in der Dammserie 3. In den
Dammserien 1 (viele) und 2 (nur einzelne) gibt es Produkte auf dem Markt, welche
die Anforderungen an den Ur—Wert der MuKEn 2014 Anhang 5 nicht erfillen
(siehe Kapitel 6).

Bei den Flexiblen Rohren, insbesondere den Doppelrohren gibt es Produkte auf
dem Markt, welche die Anforderungen an den Ur—Wert der MuKEn 2014 Anhang 5
nicht erfillen (siehe Kapitel 6).

Produkteangaben

Die von den verschiedenen Herstellern publizierten technischen Daten sind nicht
identisch und basieren auf unterschiedlichen Rahmenbedingungen.

So gibt es Produkte welche die Ur-Werte nicht publizieren. Anstelle der Ur-Werte
werden temperaturabhangige Verlustleistungen pro Meter Rohr resp. pro Meter
Rohr-Paar angegeben.
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Zudem basieren sowohl die Ur-Werte wie auch die Verlustleistungen auf unter-
schiedlichen Leifahigkeiten des Bodens und unterschiedlichen Uberdeckungshé-
hen.

Praxistauglichkeit der Anforderung MuKEn 2014 Anhang 5 (Ur-Werte)
Durch die divergenten Produkteangaben ist eine einfache Uberpriifung der Einhal-
tung der MuKEn 2014 weder fiir den Planer noch den Besteller moglich.

Nachfolgende Empfehlung soll einen praxistauglichen Vollzug erméglichen und
dem Planer und Besteller Sicherheit geben, dass das Gewerk die gesetzlichen
Vorgaben erfiillt:

_ Jeder Hersteller soll die Ur-Werte seiner Produkte nach den Kriterien dieses
Faktenblatts publizieren. Diese Empfehlung sollte auch vom Fernwarmeverband
abgegeben werden.

_ Die Ur-Werte fiir Einzelrohre werden ohne gegenseitige Beeinflussung von Vor-
und Ruicklauf berechnet oder empirisch ermittelt.

_ Die Berechnung basiert auf einheitlichen Rahmenbedingungen bezlglich:

_ Uberdeckungshéhe [ho]
Vorschlag:
0.60m gem. AGFW min. Uberdeckungshéhe in unbefestigtem Terrain
_ Leitfahigkeit des Bodens [Aso]
Vorschlag:
1.2 W/mK gem. Planungshandbuch Fernwédrme Kap. 14.5
Basis fiir spez. Warmeverluste pro Trassenmeter Rohrleitung
_ Betriebstemperatur fiir Leitfahigkeit des Dammmaterials [Apso]
Vorschlag:
50°C gem. Priifnorm EN253

Erfullt ein Fernwarmerohr die Grenzwerte nach MUKEn2014 Anhang 5 unter den
oben genannten Rahmenbedingungen, so gilt das Rohr in Bezug auf die Warme-
dammung, innerhalb seiner technischen Einsatzgrenzen, als Gesetzeskonform.
Unabhangig von der effektiven:

_ Betriebstemperatur [Twm]

_ Bodenbeschaffenheit [Lgo]

_ Uberdeckungshéhe [hg]
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9. Ruckmeldungen der Lieferanten aus der Vernehmlassung

Doppelrohre

Doppelrohre welche die Ur-Werte der MuKEn 2014 nicht einhalten, verursachen
kleinere Warmeverluste pro Trassenmeter (bis zu 30%) als zwei Einzelrohre, wel-
che die Ur-Werte der MuKEn 2014 einhalten.

Die Branche wuinscht sich eine Differenzierung der Ur-Werte in der MuKEn:

_ Ur-Werte fur Einzelrohre starr

_ Ur-Werte fur Doppelrohre starr

_ Ur-Werte fir Einzelrohre flexibel

_ Ur-Werte flir Doppelrohre flexibel

Mail A. Hurni FWS 25.01.2020

Ich habe einen ersten Entwurf des Antrages fiir die Anpassung des Anhangs 5 bei der
néchsten Uberarbeitung der MuKEn ca. 2025 zusammengestellt, den wir gerne besprechen
kdénnen (vgl. nachfolgender Ausschnitt). Von Seite eines Rohrherstellers wurde noch der Be-
darf fiir eine weitere Kategorie fiir Metall-Medium-Rohre (starr und flexibel, wiirde also zwei
weitere Tabellenzeilen ergeben) vorgebracht, hier konnten die Vorschlége fiir die anzuwen-
denden Dammwerte jedoch noch nicht konsolidiert werden.

Die rot eingetragenen Werte fiir Doppelrohre ergeben sich aus dem doppelten Wert fiir Ein-
zelrohre abziiglich einer Reduktion um 20%. Dies wird von den Rohrleitungsherstellern als
i.O. beurteilt. Eine allféllige weitere Reduktion der Werte wére zu diskutieren.

Antrag Verband Fernwirme Schwelz zur Prazisierung des Anhangs 5 der MuKEn 2014 fe r n T

Die Komfort-Enérgie

Aktueller Anhang 5 der MuKEn 2014

Anhang 5 Maximale Ug-Werte fiir erdverlegte Leitungen [Art. 1.17 Abs. 4)

|DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 175 200
[ iy 1" S 14 [ 24 |3 't 5= 5" 70 a"

Fur starre Rohre [W/[{m-K)]
[ [o,24 [o17 [o18 [oz1 Jo22 Jozs Jo27 lo2s [o31 [o34 [o3s [o37 |

Fiir flexible Rohre sowie Doppelrohre [W/{m-K)]

[ Joie Jois [o1s [o24 Jo27 027 Jo28 031 [o34 036 [038 [o40 |

Problerm: Doppelrohre werden Filschlicherweise den Einzelrohren gleichgesetst. Durch eine Prizigierung der Vargaben kann dieses Manko beseitigt werden,

Varschlag VFS fiir Prazisierung des Anhang: 5

v T 20 T 2 T 32 [ a0 [ so [ e [ s [ 100 | 125 | 150 | w75 | 200 |
| aa” | 1= | st Jawr | 2 o | 3 | o | s | e | ™ | & |

1|;rm‘:rn*fln:e!rnhrci\:\.’__@:ﬂ!]_l' I | o a
[ [ 014 | 047 | o018 | 021 | 022 | 025 | 027 | 028 | 031 | 034 | 036 | 037 |

[Fur starre Doppeirohre (W/imK)]

[ [ 022 | 037 | 029 | 038 | 035 | oao | 043 | 045 | os0 | 054 | ose | 059 |

Fir flexible Einzelrohre [W/[mK)]
[ 016 | oas T_'a.w [0z [ 027 [ ozr [ 028 | 031 | o34 | 036 | 036 | oan |

For flexible Doppalrohne [Wilmid))
[ 026 T o029 [ 029 [ 038 [ 043 [ nas [ oas | 050 | osa | os6 | o6 | oss |

Freundliche Griisse

Andreas Hurni | Geschéftsfiihrer Verband Fernwérme Schweiz (VFS)
G: +41 31 560 03 90 |
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Welirohre
Bei den flexiblen Rohren mit Well- Mediumrohr und/oder Well-Mantelrohr ist es

wichtig die Bezugsgrdsse der Durchmesser zu definieren, da bei der Dammstarke
jeder mm zahlt.
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