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Commune:     N° cadastre:     N° bâtiment:    
Objet:    

Exemption
  Non soumis au respect de la part maximale d’énergies non renouvelables (transformation, agrandissement, surélévation)

 SRE neuf:     m2 SRE existant:     m2 part:     %

Preuve calculée
Pour la preuve calculée, il est recommandé d’utiliser le tableur Excel «EN-1c»,  
téléchargeable sur le site de l’EnFK (www.endk.ch).

Besoins autorisés de chaleur pour chauffage et eau chaude sanitaire:

Valeurs limites
besoins pour chauffage Qh,li =     MJ/ m2
besoins pour eau chaude sanitaire Qww =     MJ/ m2
     Qh,li + Qww =     ❶ MJ/m2
80 % de ❶ = part maximale d’énergies non renouvelables acceptée      ❷ MJ/m2

Besoins de chaleur pour chauffage et eau chaude sanitaire couverts par des énergies  
non renouvelables:

Besoins de chaleur selon norme SIA 380/1 (édition 2009) Qh =      MJ/m2
Besoins en électricité pour l’installation de renouvellement d’air ELA =      MJ/m2
Besoins de chaleur pour eau chaude sanitaire Qww =      MJ/m2
Part Qww produite par résistance électrique (pondérée d’un facteur 2) fed =      %

Besoins effectifs chauffage + ECS Qh + [QWW × (1+fed/100)] + 2 × ELA =     ❸ MJ/m2

Apport net d’énergies renouvelables (joindre le calcul):      ❹ MJ/m2

Part couverte par énergies non renouvelables, selon calcul: ❸ – ❹     ❺ MJ/m2 

Bilan  Condition 80%: ❺ ≤ ❷ respectée?  oui

Indices: ① Isolation:     % ② Part maximale énergies non renouvelables:     %

Annexes/Explications

   

Signatures
 Justificatif établi par:  Contrôle du justificatif/Contrôle privé: 

Le justificatif est certifié complet et 
correct:

Nom et adresse, 
ou tampon de 
l’entreprise 
         
Responsable, tél.:        
Lieu, date, signature:

        
   Contrôle d’exécution:  même personne 

ou:    

Verifica energetica
Parte massima 

Soluzione tramite calcolo
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Comune:     Part. n.:     Fabbr. n.:    
Oggetto:    

Dispensa per aggiunte
  Aggiunte dispensate dalla verifica (ampliamento, innalzamento)

 SRE nuova:     m2 SRE esistente:     m2 Quota:     %

Soluzione tramite calcolo
Per la verifica numerica può essere utilizzato il foglio Excel EN-1c (precedentemente  
«Rechnach.xls»), che può essere scaricato nella pagina della Conferenza dei servizi  
cantonali dell’energia (www.endk.ch).

Fabbisogno di calore ammesso per riscaldamento e acqua calda:

Valore limite fabbisogno di calore
per riscaldamento Qh,li =     MJ/ m2
Fabbisogno di calore per acqua calda Qww =     MJ/ m2
     Qh,li + Qww =     ❶ MJ/m2
80 % di ❶ = Parte massima del fabbisogno coperto da energie non rinnovabili      ❷ MJ/m2

Fabbisogno di calore per riscaldamento e acqua calda,  
coperto da energie non rinnovabili:

Fabb. per riscald. Qh secondo la norma SIA 380/1 (ed. 2009) Qh =      MJ/m2
Fabbisogno di elettricità per il ricambio d’aria meccanico ELA =      MJ/m2
Fabbisogno termico per acqua calda Qww =      MJ/m2
Quota ACS con resistenza elettrica (el. conta doppio) fed =      %

Fabb. effettivo riscaldam + acqua calda Qh + [QWW × (1+fed/100)] + 2 × ELA =     ❸ MJ/m2

Contributo netto energie rinnovabili (allegare il calcolo):      ❹ MJ/m2

Fabb. calcolo coperto da energie non rinnovabili: ❸ – ❹     ❺ MJ/m2 

Bilancio  condizione 80%: ❺ ≤ ❷ Rispettata?  Si

Numeri distintivi: ① Isolamento termico:     % ② Parte massima da energie non rinnovabili:     %

Allegati/Spiegazioni

   

Firme
 Verifica elaborata da:  Controllo della verifica/Controllo esterno: 

si attesta la completezza e  
la correttezza

Nome, indirizzo risp. 
timbro della ditta 
 
         
Responsabile, tel.:        
Luogo, data, firma:

        
   Controllo esecuzione:  stessa persona 

oppure:    

Energienachweis
Höchstanteil 

Rechnerische Lösung
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Gemeinde:     Parz.-Nr.:     Geb.-Nr.:    
Bauvorhaben:    

Befreiung bei Anbauten
 Von den Anforderungen an den Höchstanteil befreiter Anbau (Erweiterung, Aufstockung)

 EBF neu:     m2 EBF bestehend:     m2 Anteil:     %

Rechnerische Lösung
Für den rechnerischen Nachweis kann auch die Excel-Datei EN-1c (ehemals «Rechnach.xls») verwendet wer-
den. Sie ist auf der Webseite der Energiefachstellen zu beziehen (www.endk.ch).

Zulässiger Wärmebedarf Heizung und Warmwasser:

Grenzwert
Heizwärmebedarf Qh,li =     MJ/ m2
Wärmebedarf Warmwasser Qww =     MJ/ m2
     Qh,li + Qww =     ❶ MJ/m2
80% von ❶ = Höchstanteil mit nichterneuerbarer Energie gedeckter Bedarf      ❷ MJ/m2

Wärmebedarf für Heizung und Warmwasser,  
der mit nichterneuerbaren Energie gedeckt wird:

Heizwärmebedarf Qh gem. Norm SIA 380/1 (Ausgabe 2009) Qh =      MJ/m2
Strombedarf mechanische Ersatzluftanlagen ELA =      MJ/m2
Wärmebedarf Warmwasser Qww =      MJ/m2
Anteil QWW mit elektrischem Widerstand (El. doppelt gewichtet) fed =      %

Eff. Bedarf Heizung + Warmwasser Qh + [QWW × (1+fed/100)] + 2 × ELA =     ❸ MJ/m2

Nettobeitrag erneuerbare Energien (Bitte Berechnung beilegen):      ❹ MJ/m2

Berechneter Bedarf gedeckt mit nichterneuerbaren Energien: ❸ – ❹     ❺ MJ/m2 

Bilanz  80%-Bedingung: ❺ ≤ ❷ Erfüllt?  Ja

Kennzahlen: ① Wärmedämmung:     % ② Höchstanteil nichterneuerbarer Energie:     %

Beilagen/Erläuterungen

   

Unterschriften
 Nachweis erarbeitet durch:  Nachweisprüfung/Private Kontrolle: 

Die Vollständigkeit und die Richtigkeit 
bescheinigt

Name und Adresse 
bzw. Firmenstempel 
 
         
Sachbearbeiter/-in, Tel.:        
Ort, Datum, Unterschrift:

        
   Ausführungskontrolle:  gleiche Person 

oder:    
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