® X & B

FK Energienachweis
I o aier Enercietachtal EN-2b Wirmedammung
onferenz Kantonaler Energiefachstellen -
Conférence des services cantonaux de I'énergie SVStemnaChwels
Gemeinde: Parz.-Nr.: Geb.-Nr.:
Bauvorhaben:

Systemnachweis (> Berechnung beilegen)
Grenzwert eingehalten: [JJa [ Nein
Die beiliegende Berechnung wurde mit einem zertifizierten Programm erstellt? [JJa [ Nein

Raumlufthygiene

Liftungs- ] Luftungsanlage mit Zuluft und Abluft

konzept (1 Abluftanlage mit definierten Eintritts6ffnungen
[] Fensterltftung mit automatischer Steuerung
[] Fensterluftung mit manueller Bedienung
[J andere:

Sommerlicher Warmeschutz
g-Wert [ aussenliegender Sonnenschutz
[ Nachweis g-Wert Verglasung und Sonnenschutz gemass SIA 382/1:2007 beilegen
[J g-Wert nicht eingehalten; Begriindung:
Kihlung [] Nein, weder vorgesehen, «notwendig» oder «erwlinscht»geméss SIA 382/1:2007
[ Ja [ Automatische Steuerung des Sonnenschutzes
] Nicht automatisch; Begrindung:

Erlauterungen (> Informationen auf der Riickseite)

Beilagen

[] Berechnung EBF, Gebaudehdllflache Andere:
[] Plane (1:100) mit Bezeichnung der Bauteile

[] Bauteilliste, U-Wert-Berechnungen

[J Checkliste Warmebriicken

Unterschriften
Nachweis erarbeitet durch: Nachweispriifung/Private Kontrolle:
Die Vollstandigkeit und die Richtigkeit
bescheinigt

Name und Adresse
bzw. Firmenstempel

Sachbearbeiter/-in, Tel.:
Ort, Datum, Unterschrift:

Ausfluhrungskontrolle: [] gleiche Person
oder:
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Projektdokumentation (> Plane beilegen)

Auf verkleinerten Grundrissplanen und Schnitten (A4 oder A3) sind die beheizten Geschossflachen, die Ener-
giebezugsflache EBF und die thermische Gebaudehdille zu bezeichnen. Bei Umbauten oder Umnutzungen
sind nur die betroffenen Bereiche zu dokumentieren, auf Grund der Unterlagen muss aber ersichtlich sein, was
betroffen ist und was nicht.

Nachweis der U-Werte (> Berechnungen, Dokumentationen beilegen)

Alle Berechnungen der U-Werte sind beizulegen. Dazu sind folgende Unterlagen geeignet:
e Bauteil aus einem Bauteilekatalog oder aus einem Herstellerkatalog mit Angabe von Warmeleitfahigkeit des
Dammmaterials und der Dammstérke

e Berechnung des U-Werts des Bauteils
e Fenster gemass Merkblatt

403-004—EN-2b—002—-ger Seite 2 von 2 Version Januar 2009
glltig bis 31.12.2024



	nav: 
	language: ger
	print: 
	reset: 
	close: 
	previous: 
	next: 
	en2b: 
	version: Version Januar 2009
	gueltigkeit: gültig bis 31.12.2024
	formid: 403-004–EN-2b–002–ger
	fusszeile: 


	bt: 
	de: 
	it: 
	fr: 

	allg: 
	parzelle: 
	nr: 

	gebaeude: 
	nr: 

	bauvorhaben: 
	us: 
	nachweis: 
	0: 
	1: 
	2: 

	kontrolle: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	check: Off
	status: 

	gemeinde: 

	calc: 
	actions: 

	en2b: 
	allg: 
	bemerkungen: 
	beilagen: 
	check: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	andere: 
	2: 
	1: 
	0: 



	luft: 
	bezeichnung: 
	check: Off

	schutz: 
	gwert: 
	bezeichnung: 
	check: 
	2: Off
	1: Off
	0: Off


	kuehlung: 
	check: Off
	ja: 
	check: Off
	bezeichnung: 



	nachweis: 
	check: 
	0: Off
	1: Off





