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Justificatif énergétique
Couverture des besoins de chaleur 

Solutions standard

Commune:     N° cadastre:     N° bâtiment:    
Objet:     EGID:    

Exemption
  Non soumis au respect des exigences concernant la couverture des besoins de chaleur (transformation, 

agrandissement, surélévation)

 SRE neuf:     m2 SRE existant:     m2 part:     %

Combinaisons de solutions standard ①

Le choix d’une solution standard dispense de l’obligation de fournir la preuve calculée (Formulaire EN-101b)
Cocher la solution standard choisie:

A B C D E F G

Exigences: P
om

p
e 

à 
ch

al
eu

r 
él

ec
tr

iq
ue

S
on

d
e 

gé
ot

he
rm

iq
ue

 o
u 

ea
u

C
ha

uf
fa

ge
 a

u 
b

oi
s 

 au
to

m
at

iq
ue

C
ha

le
ur

 à
 d

is
ta

nc
e 

d
’U

IO
M

,
S

TE
P

 o
u 

én
er

gi
es

 r
en

ou
v.

P
om

p
e 

à 
ch

al
eu

r 
él

ec
tr

iq
ue

U
til

is
an

t 
 l’

ai
r 

ex
té

rie
ur

C
ha

uf
fa

ge
 à

 b
ûc

he
s

P
om

p
e 

à 
ch

al
eu

r 
à 

ga
z

P
ro

d
uc

te
ur

 d
e 

ch
al

eu
r 

à
co

m
b

us
tib

le
s 

fo
ss

ile
s

1 Éléments de construction opaques 
contre l‘extérieur 0,17 W/m2K
Fenêtres 1,00 W/m2K
Ventilation contrôlée

– – –

2 Éléments de construction opaques 
contre l‘extérieur  0,17 W/m2K
Fenêtres 1,00 W/m2K
Installation solaire th. pour l’eau chaude sanitaire avec au 
moins 2% de la SRE

– –

3 Éléments de construction opaques 
contre l‘extérieur 0,15 W/m2K
Fenêtres 1,00 W/m2K

– – – –

4 Éléments de construction opaques 
contre l‘extérieur 0,15 W/m2K
Fenêtres 0,80 W/m2K

– – –

5 Éléments de construction opaques 
contre l‘extérieur 0,15 W/m2K
Fenêtres 1,00 W/m2K
Ventilation contrôlée 
Installation solaire th. pour l’eau chaude sanitaire d’au 
moins 2% de la SRE

–

6 Éléments de construction opaques 
contre l‘extérieur 0,15 W/m2K
Fenêtres 0,80 W/m2K
Ventilation contrôlée 
Installation solaire th. pour le chauffage et l’eau chaude 
sanitaire d’au moins 7% de la SRE

① Aide à l’application EN 101 «Exigences concernant la couverture des besoins de chaleur dans les bâtiments à construire»
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Verifica energetica
Fabbisogno energetico 

Soluzioni standard

Comune:     Part. n.:     Fabbr. n.:    
Oggetto:     EGID:    

Dispensa per aggiunte
  Aggiunte dispensate dalla verifica (ampliamento, innalzamento)  

 SRE nuova:     m2 SRE esistente:     m2 Quota:     %

Combinazione di soluzioni standard ①

La scelta di una combinazione di soluzioni standard dispensa da una verifica tramite calcolo (cfr. EN-101b)
Indicare la scelta di combinazioni standard:
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1 Elementi costruttivi opachi
verso l’esterno 0,17 W/m2K
Finestre 1,00 W/m2K
Aerazione controllata

– – –

2 Elementi costruttivi opachi
verso l’esterno 0,17 W/m2K
Finestre 1,00 W/m2K
Collettori solari termici per l’acqua calda sanitaria con 
 almeno 2% della AE

– –

3 Elementi opachi costruttivi
verso l’esterno 0,15 W/m2K
Finestre 1,00 W/m2K

– – – –

4 Elementi costruttivi opachi
verso l’esterno 0,15 W/m2K
Finestre 0,80 W/m2K

– – –

5 Elementi costruttivi opachi
verso l’esterno 0,15 W/m2K
Finestre 1,00 W/m2K
Aerazione controllata
Collettori solari termici per l’acqua calda sanitaria con 
 almeno 2% della AE

–

6 Elementi costruttivi opachi 
verso l’esterno 0,15 W/m2K
Finestre 0,80 W/m2K
Aerazione controllata
Collettori solari termici per il riscaldamento e l’acqua calda 
sanitaria con almeno 7% della AE

① Aiuto all’ esecuzione EN 101 «Esigenze concernenti la copertura del fabbisogno di calore negli edifici nuovi»
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Energienachweis
Energiebedarf 

Standardlösungskombination

Gemeinde:      Parz.-Nr.:     Geb.-Nr.:    
Bauvorhaben:     EGID:    

Befreiung bei Anbauten
  Von den Anforderungen an die Deckung des Wärmebedarfes befreiter Anbau (Erweiterung, Aufstockung) 

 EBF neu:     m2 EBF bestehend:     m2 Anteil:     %

Standardlösungskombinationen ①

Die Wahl einer Standardlösungskombination entbindet vom rechnerischen Nachweis (vgl. EN-101b)
Die gewählte Standardlösungskombination ist anzukreuzen.
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1 Opake Bauteile gegen aussen 0,17 W/m2K
Fenster 1,00 W/m2K
Kontrollierte Wohnungslüftung (KWL)

– – –

2 Opake Bauteile gegen aussen 0,17 W/m2K
Fenster 1,00 W/m2K
Th. Solaranlage für WW mit mind. 2% der EBF

– –

3 Opake Bauteile gegen aussen 0,15 W/m2K
Fenster 1,00 W/m2K

– – – –

4 Opake Bauteile gegen aussen 0,15 W/m2K
Fenster 0,80 W/m2K

– – –

5 Opake Bauteile gegen aussen 0,15 W/m2K
Fenster 1,00 W/m2K
Kontrollierte Wohnungslüftung (KWL)
Th. Solaranlage für WW mit mind. 2% der EBF

–

6 Opake Bauteile gegen aussen 0,15 W/m2K
Fenster 0,80 W/m2K
Kontrollierte Wohnungslüftung (KWL)
Th. Solaranlage für H+WW mit mind. 7% der EBF

① Details siehe Vollzugshilfe EN 101 « Anforderungen an die Deckung des Wärmebedarfes von Neubauten »
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Annexes/Explications

   

Signatures
 Justificatif établi par:  Contrôle du justificatif/Contrôle privé: 

Le justificatif est certifié complet et 
correct:

Nom et adresse, 
ou tampon de 
l’entreprise 
         
Responsable, tél.:        
Lieu, date, signature:

        
   Contrôle d’exécution:  même personne 

ou:    

Justificatif énergétique
Couverture des besoins de chaleur 

Solutions standard
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Allegati/Spiegazioni

   

Firme
 Verifica elaborata da:  Controllo della verifica/Controllo esterno: 

si attesta la completezza e  
la correttezza

Nome, indirizzo risp. 
timbro della ditta 
 
         
Responsabile, tel.:        
Luogo, data, firma:

        
   Controllo esecuzione:  stessa persona 

oppure:    

Verifica energetica
Fabbisogno energetico 

Soluzioni standard
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Beilagen/Erläuterungen

   

Unterschriften
 Nachweis erarbeitet durch:  Nachweisprüfung/Private Kontrolle: 

Die Vollständigkeit und die Richtigkeit 
bescheinigt

Name und Adresse 
bzw. Firmenstempel 
 
         
Sachbearbeiter/-in, Tel.:        
Ort, Datum, Unterschrift:

        
   Ausführungskontrolle:  gleiche Person 

oder:    

Energienachweis
Energiebedarf 

Standardlösungskombination

   

    
 

 
 
 
         
        

        
      

    


	nav: 
	language: ger
	print: 
	reset: 
	close: 
	previous: 
	next: 
	info: 
	befreiung: 
	befreiung_text: Von den Anforderungen an den Höchstanteil an nichterneuerbaren Energien befreit sind Erweiterungen von bestehenden Gebäuden, wenn die neu geschaffene Energiebezugsfläche weniger als 50 m2 beträgt, oder maximal 20 % der Energiebezugsfläche des bestehenden Gebäudeteiles und nicht mehr als 1000 m2 beträgt.

	en1a: 
	version: Version September 2022
	gueltigkeit: gültig bis 31.12.2024
	formid: 403–EN-101a–001–ger
	fusszeile: 


	bt: 
	de: 
	it: 
	fr: 

	allg: 
	parzelle: 
	nr: 

	gebaeude: 
	nr: 
	egid: 

	gemeinde: 
	bauvorhaben: 
	us: 
	nachweis: 
	1: 
	2: 
	0: 

	kontrolle: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	check: Off
	status: 


	calc: 
	actions: 

	en1a: 
	allg: 
	bemerkungen: 

	free: 
	ag: 
	ebf_neu: 
	ebf_bestehend: 
	anteil: 


	check: 
	loesung: Off


	Kt: 
	 GL und ZH: 

	Text_Kt: 
	 GL und ZH: Die Standardlösungskombinationen 5F, 6F und 6G sind in den Kantonen Glarus und Zürich nicht erlaubt.



